
 Enviroflex1K PUR SF, 15 kg ämber, tumehall (RAL 7046), katvus ca 4,6 m²

 Enviroflex1K PUR SF, 7,5 kg ämber, tumehall (RAL 7046), katvus ca 2,3 m²

 Enviroflex1K PUR SF, 3,75 kg ämber, tumehall (RAL 7046), katvus ca 1,1 m²

 Enviroflex1K PUR SF, 1,5 kg ämber, tumehall (RAL 7046), katvus ca 0,4 m²

 Enviroflex1K PUR SF remondikomplekt, 1,5 kg vedelplasti ja 2 m x 0,30 m

tugevduskangast 110g/m, katvus ca 0,4 m²

 Enviroflex tugevduskangas, kasutuskategooria P4, 110 g/m², 1,00 m x 50 m

 Enviroflex tugevduskangas, kasutuskategooria P4, 110 g/m², 0,30 m x 50 m

 Enviroflex tugevduskangas, kasutuskategooria P4, 110 g/m², 0,30 m x 5 m

 Enviroflex K-Primer krunt PVC-le, 1-liitrine ämber, katvus ca 10 m²

 Enviroflex K-Primer krunt FPO / TPO, 1-liitrine pudel, katvus ca 10 m²

 Enviroflex krunt bituumenile, 2,5-liitrine ämber, katvus ca 8,30 m²

Šabloonid torude jaoks

Tugevduskanga orienteeruv vajadus 




